КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «БЕЖЕЦКОГО ЗАВОДА «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»


ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ 
СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 2 М3/МИН
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                      С-416М                                            К-31                                                К-3    

	Технические характеристики

	Модель
	Тип / Автоматика
	Базовая головка
	Производит. по нагнетанию
	Макс. рабочее давление
	Ресивер
	Привод
	Габариты / Масса

	.
	/ + (-)
	.
	м3/ мин
	атм.
	л
	кВт / U
	см / кг

	Компрессор С416М
	Стационарный / +
	С416М
	1
	10
	430
	11 / 380
	210х70х148 / 480

	Компрессор C416М1
	Стационарный / +
	С416М
	1
	10
	230
	11 / 380
	175х60х140 / 420

	Компрессор К6
	Передвижной / -
	С416М
	1
	10
	70
	11 / 380
	125х68х114 / 270

	Компрессор К31
	Передвижной / +
	С416М
	1
	10
	190
	11 / 380
	150х75х130 / 360

	Компрессор КТ16Э
	Передвижной / +
	С416М
	1
	10
	150 х 2
	11 / 380
	315х215х175/ 980

	Компрессор К3
	Стационарный / +
	С416М
	2
	10
	500
	11х2 / 380
	230х70х150 / 730


